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Μετά την εκδήλωση ενός  καταστροφικού Μετά την εκδήλωση ενός  καταστροφικού 

σεισμούσεισμού……
Κλιμάκια μηχανικών των αρμοδίων

φορέων της Πολιτείας διενεργούν:

α. τον Πρωτοβάθμιο Μετασεισμικό

Έλεγχο Καταλληλότητας των Κτιρίων

β. τον Δευτεροβάθμιο Μετασεισμικό

Έλεγχο Καταλληλότητας των Κτιρίων.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αίγιο 1995 Αθήνα 1999
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Δευτεροβάθμιος Μετασεισμικός ΈλεγχοςΔευτεροβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος
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ΠράσιναΠράσινα:: Κατάλληλα για χρήση.

ΚίτριναΚίτρινα:: Προσωρινά ακατάλληλα για 
χρήση. Πρέπει να επισκευαστούν.

ΚόκκιναΚόκκινα:: Επικινδύνως ετοιμόρροπα και 
πρέπει να κατεδαφιστούν.

Ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος πραγματο-

ποιείται στα κτίρια τα οποία κατά τον

Πρωτοβάθμιο Έλεγχο χαρακτηρίστηκαν

ως «μη κατοικήσιμα».

Ανάλογα με το βαθμό των βλαβών τα

κτίρια στο Δευτεροβάθμιο Έλεγχο

χαρακτηρίζονται: Πράσινα,Πράσινα, ΚίτριναΚίτρινα και

ΚόκκιναΚόκκινα..



Νοτιοαµερικανική

πλάκα

Βορειοαµερικανική

πλάκα

Αφρικανική 

πλάκα
Πλάκα

Ειρηνικού

Σεισμός Αθήνας 1999Σεισμός Αθήνας 1999

� Σε κτίρια των δύο ακόλουθων

περιοχών της Αττικής παρατηρήθηκαν

πολλές βλάβες λόγω του σεισμού:

• Άνω Λιόσια

• Αχαρνές

� Το ποσοστό καταρρεύσεων ανά

περιοχή ήταν: πλάκα
Πλάκα 

Νάζκα
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περιοχή ήταν:

• Άνω Λιόσια 0,31%

• Αχαρνές 0,11%

Πηγή: ΤΕΕ/ Σεισμός Αθήνας 1999 



Σεισμός Αθήνας 1999Σεισμός Αθήνας 1999

Θέματα Μορφολόγησης

φέροντος οργανισμού 

από οπλισμένο 

σκυρόδεμα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αίτια βλαβών σε 24 κτίρια που κατέρρευσαν

Πηγή: ερευνητικό πρόγραμμα  αρχείο ΟΑΣΠ αρ. πρωτ. 1083/12-5-2000



Σεισμός και ΚατασκευέςΣεισμός και Κατασκευές

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αναπτύσσονται 

αδρανειακές 

δυνάμεις



Σχεδιασμός Σχεδιασμός –– Σεισμική Απόκριση ΚατασκευώνΣεισμική Απόκριση Κατασκευών

Η δόνηση του εδάφους προκαλεί

παραμορφώσεις και εντάσεις στα

κτίρια.

Η σεισμική απόκριση των κτιρίων

εξαρτάται από:

� Τοποθεσία (Σεισμική ζώνη)

� Χρήση του κτιρίου (συντελεστής

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας 

(Ε.Α.Κ. 2000)

σπουδαιότητας)

� Τύπος εδάφους

� Χαρακτηριστικά του κτιρίου:

• Ιξώδη απόσβεση

• Συντελεστή συμπεριφοράς

• Κατανομή δυσκαμψιών

• Κατανομή Μαζών.



Σχεδιασμός Σχεδιασμός –– Σεισμική Σεισμική 

Απόκριση ΚατασκευώνΑπόκριση Κατασκευών

Αντισεισμικός Κανονισμός

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αντισεισμικός Κανονισμός



Φάσματα ΑπόκρισηςΦάσματα Απόκρισης

Σεισμική δράση 

μεγαλύτερη από το 

σεισμό σχεδιασμού
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Σε κάθε σεισμό έχουμε και διαφορετική διέγερση

των κατασκευών.

Πηγή: Δομική Ενημέρωση

ΦΕΚ 66Β/2001

σεισμό σχεδιασμού



Βλάβες Βαθμού «Δ»Βλάβες Βαθμού «Δ»

Καμπτικές βλάβες

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Εύκαμπτα Υποστυλώματα



Τοιχώματα, Δύσκαμπτα Υποστυλώματα

Βλάβες Βαθμού «Δ»Βλάβες Βαθμού «Δ»

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διατμητικές βλάβες



Βλάβες σε ΚατασκευέςΒλάβες σε Κατασκευές

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Pilotis (Μαλακός όροφος)



Βλάβες σε ΚατασκευέςΒλάβες σε Κατασκευές

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Pilotis (Μαλακός όροφος)

Αίγιο 1995



Βλάβες σε ΚατασκευέςΒλάβες σε Κατασκευές

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Κοντά Υποστυλώματα



Καταρρεύσεις ΚτιρίωνΚαταρρεύσεις Κτιρίων

Αίγιο 1995

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αθήνα 1999



Παραδοσιακές ΚατασκευέςΠαραδοσιακές Κατασκευές

Tο μεγαλύτερο ποσοστό αστοχιών

παρατηρείται σε παλαιά παραδοσιακά

κτίσματα (Καλαμάτα 1986: 77% των

παραδοσιακών κτισμάτων).

Αιτίες:

• αναμενόμενη εξασθένιση

(φθορές, ελλιπής συντήρηση, ακατάλληλες

επεμβάσεις κ.λπ.)

• μειωμένη αντίσταση στους σεισμούς λόγω

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αίγιο 1995

• μειωμένη αντίσταση στους σεισμούς λόγω

εγγενών αδυναμιών (κακή ποιότητα δόμησης,

αδύναμες συνδέσεις δομικών μελών μεταξύ

τους κ.λπ.).

Πηγή: Τουλιάτος Π., 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών–Ε.Μ.Π.



Παραδοσιακές ΚατασκευέςΠαραδοσιακές Κατασκευές

� Χιαστί ρωγμές διατμητικού χαρακτήρα

� Κατακόρυφες ρωγμές καμπτικού χαρακτήρα  

(απόσχιση τοίχων, κατάρρευση εγκάρσιου 

τοίχου κ.λπ.).

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αίγιο 1995

Ανδραβίδα 2008

Αίγιο 1995



Παραδοσιακές ΚατασκευέςΠαραδοσιακές Κατασκευές

Αίγιο 1995

Υποχώρηση ή ασυνεχής στήριξη στέγης.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Αίγιο 1995Ανδραβίδα 2008



Την προσεισμική περίοδο πρέπει να μεριμνούμε για:

�� ΕπισήμανσηΕπισήμανση ΠροβλημάτωνΠροβλημάτων

που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο (π.χ. ρωγμές σε φέροντα

στοιχεία ή σε τοίχους πλήρωσης).

�� ΣυντήρησηΣυντήρηση
του κτιρίου ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες
αποκατάστασης.

Σεισμοί και ΚατασκευέςΣεισμοί και Κατασκευές

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

αποκατάστασης.

�� ΑποφυγήΑποφυγή ΕπεμβάσεωνΕπεμβάσεων
στο φέροντα οργανισμό κτιρίων ή ακόμα και σε μη φέροντα
στοιχεία χωρίς να προηγηθεί Μελέτη – Τεχνική Έκθεση από
Μηχανικό.



Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία -- ΠηγέςΠηγές

Γκαζέτας Γ. και Συνεργάτες (2001). «Μελέτη του Σεισμού της Αθήνας της 7-9-99.

Υπολογιστική εκτίμηση των επιταχύνσεων στις πλειόσειστες περιοχές», Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος, αποφ. ΔΕ Γ/18/33/99

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988). «Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων

από σεισμό», ΤΕΕ

Κωστίκας Χρ. και Συνεργάτες (2000). «Καταγραφή αιτιών σε τυπικές βλάβες από το

σεισμό των Αθηνών της 7ης Σεπτεμβρίου 1999», Ο.Α.Σ.Π. , αρ. πρωτ. 1083/12-5-2000

Τουλιάτος Π. «Συμπεριφορά σε σεισμική καταπόνηση κτιρίων παραδοσιακά δομημένων.
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Τουλιάτος Π. «Συμπεριφορά σε σεισμική καταπόνηση κτιρίων παραδοσιακά δομημένων.

Οι επισκευές και η ενίσχυση τους», Ε.Μ.Π. – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2001). «Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε

κτίρια», Ο.Α.Σ.Π.

Δομική Ενημέρωση, www.domiki.gr

O.A.Σ.Π., www.oasp.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, library.tee.gr

Αρχείο Φωτογραφιών Ο.Α.Σ.Π.
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