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5. ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  (CONTROL BUILDINGS) 
 
 
 
Τα κτίρια ελέγχου στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  αποτελούν  τον εγκέφαλό τους, 
δεδοµένου ότι στο εσωτερικό τους στεγάζονται όλα τα όργανα και οι αυτοµατισµοί που 
εξασφαλίζουν και ρυθµίζουν τη λειτουργία τους. 
 
Ως εκ τούτου  τα κτίρια αυτά είναι ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία της εγκατάστασης, 
και κατά συνέπεια οι θεµελιώδεις απαιτήσεις σεισµικής συµπεριφοράς θα πρέπει να είναι 
αυτές που ορίζονται από τον ΕΑΚ 2000, λαµβανοµένης υπόψη κατηγορίας σπουδαιότητας  
Σ3 (συντελεστής σπουδαιότητας γ = 1.15), ή ενδεχοµένως και  Σ4 ( γ = 1.30 ) εάν πρόκειται 
για εγκατάσταση ευρύτερης ζωτικής σηµασίας για διατήρηση της  λειτουργίας της τόσο  κατά 
τη διάρκεια όσο και αµέσως µετά το σεισµό. 
 
Κατά τα λοιπά, ο αντισεισµικός σχεδιασµός του κτιρίου και η διαστασιολόγηση θα γίνουν  
σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους κανόνες εφαρµογής του ΕΑΚ 2000 σε συνδυασµό µε τον 
ΕΚΩΣ 2000 εφόσον πρόκειται για κτίριο από ωπλισµένο σκυρόδεµα, ή σε συνδυασµό µε τον 
Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1-1, εφόσον πρόκειται για κτίριο µε µεταλλικό σκελετό. 
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